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1 Descrizione generale 

1.1 Il prodotto WE 

I refrigeratori ŘΩŀŎǉǳŀ e le pompe di calore reversibili WE sono macchine per ƛƭ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƻ ŦƭǳƛŘƛ Řƛ 
processo, concepiti per impieghi sia residenziali che industriali con funzionamento 24 ore al giorno. Essi coprono un 
range di potenza termica da 40 a 420 kWΣ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ǳƴ ŜƭŜǾŀǘƻ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƻŘƛƴŀƳƛŎƻ ŜŘ ǳƴΩŀƳǇƛŀ 
configurabilità, sia in termini di accessori, che di circuito frigorifero. 
 
Le macchine WE sono sviluppate in esecuzione completamente carenata peǊ ǳƴΩŜŎŎŜȊƛƻƴŀƭŜ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎƛǘŁ ŘΩŀǎǎƛŜƳŜ, che 
ƴŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ anche in ambienti ƴƻƴ ŎƻƴŦƛƴŀǘƛ ŜŘ ƛƴǘǊƻŘǳŎƻƴƻ ǳƴΩinnovativa forma arrotondata che ne 
ŀŘŘƻƭŎƛǎŎŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŜǎǘŜǘƛŎƻΦ [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŜǎŎƭǳǎƛǾƻ del fluido refrigerante R410A e di componenti di assoluta qualità nelle 
parti frigorifere, idrauliche, elettriche rende le unità WE ŘŜƛ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀǘƻǊƛ ŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ŘΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΣ 
affidabilità e potenza sonora emessa. 
 

1.1.1 Configurabilità del prodotto 

La serie di modelli WE si articola in ǳƴΩŀƳǇƛŀ ƎŀƳƳŀ ǇǊƻŘƻǘǘƻΣ ǎƻŘŘƛǎŦŀcendo tutte le esigenze impiantistiche: 
 
WE C refrigeratori acqua-acqua solo freddo 
WE D refrigeratori acqua-acqua (asserviti da Dry-Cooler o Torre evaporativa) solo freddo 
WE H pompe di calore acqua-acqua reversibili lato refrigerante 
WE W pompe di calore acqua-acqua solo caldo 
 
Tutte le versioni appena elencate sono disponibili nelle taglie a cui fa riferimento la tabella seguente. Le taglie delle 
unità WE sono espresse nelle ascisse della tabella in termini di potenza frigorifera nominale [kW], ottenuta alle 
condizioni di acqua refrigerata prodotta a 7°C e abbinamento a torre evaporativa con acqua del circuito di dissipazione a 
29° in ingresso e 35° in uscita. 
 
 
Tabella I - Tabella che sintetizza la gamma prodotto WE nelle sue taglie ed Efficiency Pack: 
 

Taglie: 040 050 060 070 080 090 110 130 140 160 180 200 210 240 280 310 340 370 420 480 

Eficiency 
Pack 1 

F1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2          

Efficiency 
Pack 2 

F1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2          

Efficiency 
Pack 3 

             F3 F3      

Efficiency 
Pack 4 

        F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 

 
Le ordinate della Tabella I individuano ƭΩ έEfficiency Packέ disponibile, che definisce la configurazione del circuito 
frigorifero; per maggiori dettagli, vedere ǇŀǊŀƎǊŀŦƻ мΦо ά/ƛǊŎǳƛǘƻ ŦǊƛƎƻǊƛŦŜǊƻέ. Ad esempio la taglia άWE 2 090έ sviluppa 
90 kW frigoriferi ed è realizzata con Efficiency Pack 2 (due compressori, un circuito frigorifero). Nelle celle della tabella 
sono elencate le dimensioni dei άFrameέ (carpenteria) delle macchine, tramite le sigle di riferimento F1 F2 F3 (di 
dimensioni crescenti); tutte le informazioni sui pesi delle macchine e le dimensioni corrispondenti ad ogni frame sono 
disponibili al paragrafo 2.3 άLƴƎƻƳōǊƛ Ŝ ǇŜǎƛέΦ Tutte le taglie della serie WE possono essere eseguite con allestimento 
standard ά{έ o insonorizzato ά[έ, che prevede la copertura del compressore e dei pannelli esterni con materiale 
fonoassorbente. 
 
Le unità WE sono identificate dalla seguente sigla: 
 

WE   2 070  C S 
 
 

1 2 3 4 

   

5 
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- 1 {ƛƎƭŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛǾŀ aƻŘŜƭƭƻ 9ΦD9h όŜǎŜƳǇƛƻΥ ǳƴƛǘŁ ά²9έύ 
- 2 Efficiency Pack: layout di circuito frigorifero e compressori (esempio: Efficiency Pack 2) 
- 3 Taglie delle unità espresse in potenza frigorifera nominale x1 [kW] (esempio: 70 kW) 
- 4 VersionŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ όŜǎŜƳǇƛƻΥ άCέΣ Refrigeratore) 
- 5 9ǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ όŜǎŜƳǇƛƻΥ ά{έΣ ƴƻƴ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƛƴǎƻƴƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƻǇȊƛƻƴŀƭŜύ 
 
 
 

1.1.2 Configurazione e accessori 

 
     
 Lista caratteristiche standard 

    
Refrigerante R410A 

    
Compressori scroll 

    
Struttura in lamiera zincata e verniciata 

    
Flussostato a corredo 

    
Scambiatori inox a piastre saldobrasate 

    
Secondo set point lato utenza attivabile da input esterno 

    

 
 

 Lista opzioni 
    

 Versione CMP-1 
         

 Refrigeratore condensato ad acqua di pozzo o rete C 
         

 Refrigeratore condensato ad acqua di dry-cooler o torre evaporativa D 
         

 Pompa di calore reversibile H 
         

 Pompa di calore non reversibile (solo caldo) W 
         

 Esecuzione CMP0 
         

 standard S 
         

 silenziata L 
         

1 - Alimentazione elettrica CMP1 
         

 400/3/50 + N 0 
         

 400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici 2 
         

2 - Microprocessore di controllo e organo di laminazione CMP2 
         

 base + valvola di espansione elettronica 0 
         

 base + valvola di espansione meccanica A 
         

 programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione elettronica B 
         

 programmabile (display LCD 8x22) + valvola di espansione meccanica C 
         

3 - Recupero parziale di calore (controllo di condensazione obbligatorio) CMP3 
         

 assente 0 
         

 desurriscaldatore (recupero del 40% della Pf in condizioni nominali) D 
  

Non disponibile se Campo 4 = 0 

4 - Modulazione di portata lato sorgente CMP4 
         

 assente 0 
         

 controllo condens. con segnale output modulato 0-10V P 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

5 - Modulazione di portata lato utenza CMP5 
         

 assente 0 
         

6 - Comunicazione remota CMP6 
         

 assente 0 
         

 scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus) 1 
         

 scheda seriale Lonworks 2 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 kit modem GSM 3 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio 4 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 scheda Ethernet  + scheda orologio + software supervisione 5 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

7 - Isolamento delle vibrazioni CMP7 
         

 assente 0 
         

 Antivibranti in gomma alla base dell'unità G 
         

 Antivibranti a molla alla base dell'unità M 
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8 - Imballo  CMP8 
         

 standard 0 
         

 gabbia in legno 1 
         

 cassa in legno 2 
         

9 - Controllo remoto CMP9 
         

 assente 0 
         

 Pannello di comando remoto semplificato 1 
         

 Display remoto per microprocessore base 2 
  

Non disponibile se Campo 2 = B,C 

 Display remoto per microprocessore programmabile 3 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

10 - Modulo idraulico esterno coibentato separato dall'unità principale CMP10 
         

 Modulo idraulico assente 0 
         

 pompe utenza LP + dissipazione LP 1 
         

 pompe utenza LP + dissipazione LP modulante 2 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 pompe utenza LP + dissipazione HP 3 
         

 pompe utenza LP + dissipazione HP modulante 4 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 pompe utenza HP + dissipazione LP 5 
         

 pompe utenza HP + dissipazione LP modulante 6 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 pompe utenza HP + dissipazione HP 7 
         

 pompe utenza HP + dissipazione HP modulante 8 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

 
 
 

    

 Lista accessori 
    

Condensatori di rifasamento A 
         

Kit soft-starter B 
         

Service kit (kit di sonde per la diagnostica veloce) C 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Scheda orologio  D 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Stato ON-OFF dei compressori E 
         

Contatto remoto per limitazione (a step) di potenza F 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Scheda allarmi digitali configurabili G 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Manometri H 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Quattro Giunti Vic-Taulic per la connessione veloce IN-OUT acqua I 
         

Kit intercettazione filtro (solenoide e rubinetto sulla linea liquida) L 
         

Sonda temperatura esterna per compensazione set-point M 
  

Non disponibile se Campo 2 = 0,A 

Sonde di temp. acqua lato dissipazione per Versione = "H" o "W" N 
  

Non disponibile se Campo 10 = 1,2 

 
 

1.1.3 Campo dôapplicazione 

Le unità WE sono destinate al raffreddamento-riscaldamento di acqua e soluzioni glicolate fino ad un massimo del 30% 
ƛƴ ǇŜǎƻΣ ƛƴ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŎƛǾƛƭŜΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Ŝ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻΦ Le unità non possono lavorare 
ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻΣ ǇƻƛŎƘŞ ƭŀ ŎŀǊǇŜƴǘŜǊƛŀ ŦƻǊƴƛǎŎŜ ǳƴ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ LtпоΣ ǇŜǊ ǘŀƭƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ŎƻƴǘŀǘǘŀǊŜ ƭΩǳŦŦƛŎƛƻ ǘŜŎƴƛŎƻΦ  
 

Lôutilizzo delle unità della serie WE è possibile entro i limiti di funzionamento riportati in questo 
documento, pena la decadenza delle forme di garanzia previste dal contratto di vendita. 

 

 
Le macchine WE multifunzione presentano 4 connessioni acqua riferite a due diversi circuiti idraulici per impianti a 2 
tubi: 
Circuito 1, ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀΣ ŦǊŜŘŘŀ o calda; 
Circuito 2, produzione di acqua per la dissipazione, ŎŀƭŘŀ ƻ ŦǊŜŘŘŀ ƛƴ ƻǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ; 
 
Conseguentemente le macchine multifunzione contengono 2 scambiatori: 
Scambiatore 1 a piastre con funzione sia evaporante che condensante, destinato al circuito utenza; 
Scambiatore 2 a piastre con funzione sia evaporante che condensante, destinato al circuito dissipazione; 
 
 
 Macchina WE refrigeratrice: visualizzazione delle connessioni acqua e del circuito termodinamico 
Per il corretto senso delle connessioni, fare sempre riferimento al disegno dimensionale allegato alla documentazione. 
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Le macchine WE C sono destinate alla produzione di solo freddoΥ ƴŜƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ǇŜǊ ƭΩǳǘŜƴȊŀ è prevista la produzione di sola 
acqua refrigerata. Le macchine WE H sono pompe di calore reversibili: nel circuito ŘŜƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊƻŘƻǘǘŀ 
alternativamente acqua calda o acqua refrigerata.  
Nei punti seguenti si schematizzano i regimi di funzionamento delle unità WE C, D, H, W: 
 
Raffreddamento 
Le unità WE C, D, H ƴŜƭƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ά/ƘƛƭƭŜǊέ, raffreddano ƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀŦŦǊŜǎŎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŀƭ ƭŀǘƻ ǳǘŜƴȊŀΣ 
dissipando il calore di condensazione mediante acqua che viene raffreddata allo scambiatore di dissipazione. 
 

 
 
 
 
Riscaldamento 
Le unità WE H, W, ƴŜƭƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ άtƻƳǇŀ Řƛ /ŀƭƻǊŜέ ǊƛǎŎŀƭŘŀno ƭΩŀŎǉǳŀ ƴŜƭ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƻǊŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ del lato 
utenza, dissipando la potenza frigorifera di evaporazione mediante acqua che si riscalda nello scambiatore di 
dissipazione. In altri termini viene prelevata una certa quantità di calore da una sorgente termica, che viene ceduta 
ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ ŘƻǇƻ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ƭƛǾŜƭƭƻ ǘŜǊƳƛŎƻ ŀŘŀǘǘƻ ŀƭƭŜ Ŝsigenze. 

DISSIPAZIONE 

UTENZA 
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Alle applicazioni di condizionamento è spesso richiesto di poter disporre di calore per il riscaldamento di acqua sanitaria 
o per il controllo del postriscaldamento in centrali di trattamento aria in cui si voglia realizzare un controllo 
indipendente di Temperatura ed umidità. Il calore necessario può essere prelevato dalla parte in condensazione del 
circuito termodinamico, che si trova a più elevata temperatura. Se il prelievo di calore è parziale, si invia, tramite un 
desurriscaldatore, il calore sensibile del gas alla mandata verso la terza sorgente termica ad una temperatura più 
elevata. 
 

 
 
Tutte le unità solo freddo della serie WE possono essere dotate, su richiesta specifica, di desurriscaldatore per il 
recupero parziale del calore; la potenza termica disponibile, che può ad esempio esser usato per acqua calda sanitaria, 
dipende dalle condizioni di lavoro dell'unità. 
 

         Schema di circuito a recupero parziale di calore 
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1.1.4 Innovazione nel prodotto 

Le macchine WE consentono ottimi rendimenti termodinamici e la massima flessibilità di utilizzo, grazie ad una costante 
ricerca sul prodotto. [ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŎƻƴƎƛǳƴǘŀ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊƛ scroll, sistemi di controllo avanzati e gas refrigerante 
R410A ottiene circuiti compatti e COP elevati. 
La poǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ƭΩŜǾŀǇƻǊŀǘƻǊŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ƴƻƴ ƎƭƛŎƻƭŀǊŜ ƭΩŀŎǉǳŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ Ŏƻƴ ŜǾƛŘŜƴǘƛ 
ōŜƴŜŦƛŎƛ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƛ ǘŜǊƳƻŘƛƴŀƳƛŎƛΣ ǇǊŜǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ Řŀ ŎƻǊǊƻǎƛƻƴŜ Ŝ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΤ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƛƴƻƭǘǊŜ 
di installare in un locale facilmente accessibile tutti i componenti destinati alla manutenzione ordinaria e non. 
Le macchine chiller sono applicabili ŀƴŎƘŜ ƛƴ Ŏŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƴ ǎƛŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƭǘǊŀ ǎƻǊƎŜƴǘŜ Řƛ ŘƛǎǎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƭΩŀǊƛŀ: un 
Dry-Cooler ad acqua garantisce lo scambio ǘŜǊƳƛŎƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻ ǳƴ ŎƛǊŎǳƛǘƻ Řƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŎƻƳǇŀǘǘŜ. 
bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŜŘƛŦƛŎƛ Řƛ ƎǊŀƴŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ŎƭƛƳŀǘƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎŜƎǳŜƴŘƻ ƭΩŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ 
ǾŜƴŘƛǘŀκŀŦŦƛǘǘƻ ŘŜƛ ǇƛŀƴƛκȊƻƴŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǳƴƛǘŁ WE per ogni piano in locale tecnico di ridotte 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ Ŝ ŘƛǾƛŘŜƴŘƻ ŎƻǎƜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻΦ Gli ingombri delle macchine (profondità inferiore a 90 cm anche 
nelle taglie di maggior potenza) consentono una facile installazione poiché passano attraverso qualsiasi porta.  
 
Le principali innovazioni presenti in questo prodotto sono sintetizzate ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ seguente: 
 
Possibile impiego di acqua non glicolata sul circuito utilizzatore 
Esecuzioni in pompa di calore con inversione di ciclo lato refrigerante 
Possibilità di adottare il controllo di condensazione anche sulle versioni in pompa di calore 
Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico 
Alto COP (Coefficient of performance) del ciclo termodinamico 
Ridotta carica di refrigerante  
Applicabilità in modalità chiller anche in caso di aria usata come sorgente di dissipazione 
Ridotto spazio occupato in pianta (potenze specifiche fino a 153 kW/m

2
) 

Estetica innovativa e sicurezza totale poiché le macchine sono completamente chiuse 
Nessuna rumorosità allΩŜǎǘŜǊƴƻΣ ǊƛŘƻǘǘŀ ǊǳƳƻǊƻǎƛǘŁ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭŀ ŘƻǇǇƛŀ ƛƴǎƻƴƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ nelle versioni 
low noise. 

1.2 Struttura 

Tutte le unità della serie WE sono realizzate con base portante e pannellatura realizzata in lamiera zincata verniciata con 
polveri epossipoliestere polimerizzate in forno a 180°C. La macchina è realizzata con un esclusivo design che conferisce 
ŀƭƭΩŀǎǎƛŜƳŜ ǳƴŀ ƎǊŀŘŜǾƻƭŜ ŜǎǘŜǘƛŎŀ ƻƭǘǊŜ ŎƘŜ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ƛƴŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ ŎƘƛǳǎŀΣ Řƛ ǘǳǘǘƛ ƛ 
ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛΥ ǉǳŜǎǘƻ ŀǎǇŜǘǘƻ ǳƴƛǘƻ ŀƭƭΩŀƳǇƛƻ ǳǎƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŦƻƴƻŀǎǎƻǊōŜƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ Ǿŀƴƻ ed attorno ai 
compressori, optional della versione silenziata, riduce il livello di potenza sonora emessa a livelli eccezionalmente bassi 
(Lp < 67 dB-A @1 metro per le taglie più grandi).  
Le connessioni idrauliche/frigorifere sono previste dal lato destro, guardando il quadro elettrico, per ridurre gli spazi 
ǘŜŎƴƛŎƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΦ ¢ǳǘǘƛ ƛ ǇŀƴƴŜƭƭƛ ǎƻƴƻ ŀǎǇƻǊǘŀōƛƭƛ (ad eccezione di quello destro, su cui son montate 
tutte le connessioni idrauliche) ǇŜǊ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ǳƴŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀƭƭΩǳƴƛǘŁ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ǇŜǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǊƛŀ 
manutenzione è richiesto il solo accesso frontale. 

1.3 Circuito frigorifero 

Il circuito frigorifero è realizzato interamente in Azienda impiegando esclusivamente componenti di primaria marca  e 
operatori qualificati ai sensi della Direttiva 97/23 per tutte le operazioni di brasatura.  
 
[ŀ ƎŀƳƳŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƛƭƛǘŁ ƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ŦǊƛƎƻǊƛŦŜǊƻ όEfficiency Pack) che, a seconda 
della taglia, può essere bicompressore su bicircuito (Efficiency Pack 1ύ ǇŜǊ ǳƴΩŜƭŜǾŀǘŀ ǊƛŘƻƴŘŀƴȊŀ Řƛ ǎƛǎǘŜƳŀΣ 
bicompressore (tandem) su monocircuito (Efficiency Pack 2) per una maggiore efficienza ai carichi parziali, tre 
compressori (trio) su singolo circuito (Efficiency Pack 3) che unisce economicità di realizzazione ed efficienza ai carichi 
parziali e quattro compressori (due tandem) su bicircuito (Efficiency Pack 4) per un sistema al contempo ridondante ed 
efficiente al carico ridotto.  
 
Tabella II ς Elenco e rappresentazione grafica della disposizione dei componenti nei quattro Efficiency Packs: 
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Efficiency Pack ONE:Efficiency Pack ONE:

Efficiency Pack TWO:Efficiency Pack TWO:

Efficiency Pack THREE:

P-42

Efficiency Pack THREE:

P-42

Efficiency Pack FOUR:Efficiency Pack FOUR:Efficiency Pack FOUR:

 
 
Le soluzioni con più circuiti garantiscono massima affidabilità, grazie alla ridondanza, quelle con più compressori su un 
circuito ottengono ottime efficienze ai carichi parziali, grazie anche alle superfici di scambio maggiorate. 

1.3.1 Compressori 

Sulle unità WE sono utilizzati solo compressori di tipo Scroll di primaria marca internazionale. Il compressore Scroll 
rappresenta oggi la migliore soluzione in termini di affidabilità ed efficienza nel range di potenze fino a 182 kW per 
singolo circuito e la migliore soluzione in termini di potenza sonora emessa. [ΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ ƛƴ 
ŀōōƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀŘ ǳƴΩŀŎŎǳǊŀǘŀ ǎŎŜƭǘŀ ŘŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǾƻƭǳƳŜǘǊƛŎƻ ƛƴǘǊƛƴǎŜŎƻ Řƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴe (RVI), consente un deciso 
ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ƛǎƻŜƴǘǊƻǇƛŎƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŜŘ ǳƴŀ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇŜǊŘƛǘŜ ŘΩŜƴŜǊƎƛŀΦ 
[ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊŜ ǎŎǊƻƭƭ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩǳǎo di oli a bassa viscosità  che, rispetto a soluzioni con olio ad elevata 
viscosità, riducono la ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ǘŜǊƳƛŎŀ ŀƭƭΩŜǾŀǇƻǊŀǘƻǊŜ Ŏƻƴ ŀǳƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭŀ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Řƛ ŜǾŀǇƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƻƭǘǊŜ мΣрϲ/ 
(oltre 5,5% in più in termini di EER) rispetto a soluzioni alternative. 
I compressori sono forniti completi di protezione del motore contro il surriscaldamento, sovracorrenti e contro le 
temperature eccessive del gas di mandata. Sono montati su gommini antivibranti, completi di carica olio ed inseriti in un 
vano insonorizzato con materiale fonoassorbente. Inoltre sono completi di riǎŎŀƭŘŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ ŀŘ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ 
ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ǇŜǊ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭŀ ŘƛƭǳƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻƭƛƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀƴǘŜΣ ŀƭƭΩŀǊǊŜǎǘƻ ŘŜƭ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊŜΦ 
 

 
 
NOTA: il compressore Scroll, al pari di tutti i compressori ermetici, è classificato come recipiente a pressione ai sensi 
della PED CE 97/23 per ciò che attiene alla sua sezione di bassa pressione a cui è riferita la PS indicata in targhetta dati 
del medesimo. 

1.3.2 Scambiatori di calore 

Sono utilizzati solo scambiatori a piastre saldobrasate realizzate in acciaio inox austenitico AISI 316 con connessioni in 
AISI 316 L caratterizzato da un ridotto tenore di carbonio per facilitare le operazioni di brasatura. La soluzione dello 
ǎŎŀƳōƛŀǘƻǊŜ ŀ ǇƛŀǎǘǊŜ ǎŀƭŘƻōǊŀǎŀǘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Řƛ ǎŎambio termico e consente 
ǳƴŀ ŦƻǊǘŜ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎŀǊƛŎŀ Řƛ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀƴǘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƛΦ [Ωŀƭǘŀ ǘǳǊōƻƭŜƴȊŀ ƛƴŘƻǘǘŀ Řŀƭƭŀ 
corrugazione interna delle piastre unita alla perfetta levigatura delle stesse, rende inoltre difficile il deposito di sporcizia 
nonché il deposito di calcare lato condensatore. ¢ŀƭƛ ǎŎŀƳōƛŀǘƻǊƛ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ŀƴŎƘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ŦƭǳƛŘƻ wпмл! ŎƘŜ ƴŜ 
ŜǎŀƭǘŀΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩŜƭŜǾŀǘŀ ŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛǘŁ ǘŜǊƳƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ŦŀǎŜ ƭƛǉǳƛŘŀ ŜŘ ŀƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǉǳŀǎƛ ŀȊŜƻǘǊƻǇƛŎƻΣ ƭƻ ǎŎŀƳōƛƻ 
termico in evaporazione con prestazioni superiori a quelle di altri fluidi metanoderivati della famiglia degli HFC. 
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NOTA: a causa della coibentazione termica non è leggibile la targhetta dati ai sensi della PED CE 97/23, ma la matricola 
dello scambiatore e la dichiarazione di conformità sono rilevati in produzione e costituiscono parte integrante 
dell'archivio E.GEO. 
 

1.3.3 Desurriscaldatore per recupero parziale di calore (opzionale) 

[ΩƻǇȊƛƻƴŜ del recupero parziale del calore è realizzata con uno scambiatore di calore a piastre saldobrasate posto in 
serie al condensatore a pacco alettato e dimensionato per limitare al minimo possibile le perdite di carico lato 
refrigerante.  
Tutte le macchine configurate con il recupero di calore adottano di serie il controllo di condensazione modulante. Per 
evitare squilibri al circuito frigorifero, ƴŜƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭƛǘŁ Řƛ ǇŀǊǘŜƴȊŜ Ŏƻƴ ¢ ŀŎǉǳŀ Ƴƻƭǘƻ ōŀǎǎŜ ŀƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻΣ ƛƭ ŎƛǊŎǳƛǘƻ 
idraulico del recupero va realizzato come indicato nella figura seguente: una bassa T acqua al recupero, causerebbe un 
crollo della T di condensazione e quindi insufficiente salto di pressione sulla valvola di laminazione e conseguente rischio 
di intervento delle sicurezze. 

                
 
 
Il bulbo della valvola a 3 vie miscelatrice è posto in ingresso allo scambiatore desurriscaldatore e, miscelando acqua 
prodotta calda con acqua più fredda dal serbatoio, consente di limitare a pochi istanti la fase di messa a regime del 
sistema. Vista la non contemporaneità fra la richiesta  e la disponibilità di caldƻΣ Řŀǘƻ ŎƘŜ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ŝ ǎǳōƻǊŘƛƴŀǘŀ ŀŘ 
ŀǾŜǊŜ ƛ ŎƻƳǇǊŜǎǎƻǊƛ ƛƴ ƳƻǘƻΣ  ŝ  ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ƛƴǘŜǊǇƻǊǊŜ ǳƴ ǎŜǊōŀǘƻƛƻ Řƛ ŀŎŎǳƳǳƭƻ ŦǊŀ ƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ Ŝ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊŜΦ 
Va osservato che la potenza del recupero di calore è legata alla potenza frigorifera erogata e che, quindi, nelle situazioni 
Řƛ ŎŀǊƛŎƻ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ŀƴŎƘΩŜǎǎŀ ŝ ǊƛŘƻǘǘŀ ƛƴ ŜƎǳŀƭŜ ƳƛǎǳǊŀΥ ǘŀƭŜ ŀǎǇŜǘǘƻ Ǿŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ƴŜƭ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎŜǊōŀǘƻƛƻ 
ŘΩŀŎŎǳƳǳƭƻΦ [ΩƻǇȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ŘŜƭ ŎŀƭƻǊŜ ŝ ŦƻǊƴƛǘŀ ǎƻƭƻ ŎƻƳŜ ǎŎŀƳōƛŀǘƻǊŜ desurriscaldatore, gli altri 
componenti del circuito schematizzato nella figura precedente non sono forniti. 
 

1.3.4 Valvole di inversione di ciclo lato utenza e dissipazione (opzionali) 

I refrigeratori reversibili WE H, nel momento della commutazione da chiller a pompa di calore e viceversa, effettuano 
due inversioni di ciclo: una lato refrigerante e una lato acqua. La valvola di inversione di ciclo lato acqua viene 
commutata dalla posizione A alla posizione B e viceversa attraverso un azionamento elettrico, non cambiando il verso di 
percorrenza per gli utilizzatori esterni. Questo permette di invertire la direzione del flusso negli scambiatori, 
mantenendoli, in ogni regime di funzionamento, in controcorrente perfetta rispetto al fluido frigorigeno. La valvola di 
inversione di ciclo lato acqua è componente opzionale. 
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Valvola di inversione di ciclo lato refrigerante      Valvola di inversione di ciclo lato fluido termovettore 
 

    
 

1.3.5 Valvola di laminazione elettrica a controllo elettronico 

La valvola a controllo elettronico con equalizzazione esterna e funzione MOP integrata, è gestita dal software e quindi 
rende molto efficace il funzionamento del circuito frigorifero, diminuendo la potenza assorbita dal sistema quando 
ŀǾǾƛŜƴŜ ǳƴΩƛƳǇǊƻǾǾƛǎŀ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎƻ ǘŜǊƳƛŎƻΦ [Ωƻǘǘǳratore, nella parte centrale della valvola, può sempre 
ǎŎƻǊǊŜǊŜ ƛƴ ǎŜƴǎƻ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ Ŏƻƴ ŀƳǇƛŀ ŜǎŎǳǊǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŀǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩƻǊƛŦƛȊƛƻ Řƛ 
ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ ŘŜƭ ŦƭǳƛŘƻΦ [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŀ ǾŀƭǾƻƭŀ ǊŜƴŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǳƴŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ consumo di energia del compressore 
quando le condizioni al contorno permettono di portare la differenza di pressione tra evaporatore e condizionatore al di 
sotto dei 5 bar, migliorando le prestazioni. 
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1.3.6 Altri componenti frigoriferi 

- Filtro deidratare a setaccio molecolare 
- Spia di flusso con indicatore di umidità 
- Valvole unidirezionali (solo pompa di calore reversibile) 
- Ricevitore di liquido marcato ai sensi della Direttiva CEE 97/23 PED (solo pompe di calore reversibili o unità con 

condensatore remoto) 
- Pressostati alta e bassa pressione 
Valvoline schrader per controllo e/o manutenzione 
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Schema della versione solo freddo bicircuito (NB: è uno schema di principio, fare riferimento allo schema allegato 
ŀƭƭΩǳƴƛǘŁύ. Per la consultazione dei diagrammi fare riferimento alla simbologia della tabella in seguito. 
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Schema della versione pompa di calore reversibile bicircuito (NB: questo è uno schema di principio, fare riferimento allo 
ǎŎƘŜƳŀ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭΩǳƴƛǘŁύ 
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Tabella di riferimento della numerazione adottata negli schemi 
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1.4 Quadro elettrico 

Il quadro elettrico è realizzato e cablato in accordo alla normativa EN 60204-мΦ [ΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ǉǳŀŘǊƻ ŝ ŘƛǊŜǘǘƻ Řŀƭ ŦǊƻƴǘŜ 
ƳŀŎŎƘƛƴŀ Ŝ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ŝ Ǉƻƛ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀǘƻ ŀƭƭŀ ŘƛǎŎƻƴƴŜǎǎƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ Řŀƭla rete elettrica mediante il 
sezionatore generale con funzioni di bloccoporta. Tutti comandi remoti sono realizzati con segnali in bassissima 
tensione, a 24 V, ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ Řŀ ǳƴ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǘƻǊŜ ŘΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΦ ¢ǳǘǘƛ ƛ ǉǳŀŘǊƛ Ƙŀnno un 
ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ŏƻƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊŜ ŀǳǎƛƭƛŀǊƛƻΦ  [ŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎŜȊƛƻƴŀǘƻǊŜ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ǎƻƴƻ 
stati studiati per agevolare le operazioni di cablaggio in cantiere evitando di dovere eseguire difficili passaggi ed 
improbabƛƭƛ ǊŀƎƎƛ Řƛ ŎǳǊǾŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻǊŘŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ ¢ǳǘǘŜ ƭŜ ǳǘŜƴȊŜ ǎƻƴƻ ǇǊƻǘŜǘǘŜ ŎƻƴǘǊƻ ƛƭ ǎƻǾǊŀŎŎŀǊƛŎƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻ 
il cortocircuito ed è possibile configurare la predisposizione di interruttori magnetotermici per ogni carico (optional): la 
protezione termica è però già assolta da catene di termistori annegati negli avvolgimenti di ciascun motore elettrico ed 
ƻǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ ƎŜǎǘƛǘƛ ŘŀƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ Řƛ ōƻǊŘƻΦ  {ǳ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƳŀŎŎƘƛƴŜ ŝ Ƴƻƴǘŀǘƻ Řƛ ǎŜǊƛŜ ƛƭ ǊŜƭŝ ǎŜǉǳŜƴȊŀ Ŧŀǎƛ ŎƘŜ 
inibisce il funzionamento del compressore qualora la sequenza delle fasi non sia rispettata: per i compressori scroll, così 
come per quelli a vite e per i Rotary, è possibile solo un verso di rotazione.  Il grado di protezione della macchina è IP43, 
il che le rende adatte anche per installaȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΣ ŜŘ ƛƭ ǉǳŀŘǊƻ Ŏƻƴ ǇŀƴƴŜƭƭƻ ŀǇŜǊǘƻ ƳŀƴǘƛŜƴŜ ǳƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ LtнлΦ !ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΣ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ .ŀǎƛŎΣ ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ŘǳŜ ǎŜƭŜǘǘƻǊƛ Ƴŀƴǳŀƭƛ ǇŜǊ 
ƭΩŀōƛƭƛǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƻƴ-off remoto, per la commutazione stagionale (solo pompe di calore) e per la selezione del controllo 
da locale o da remoto: i consensi remoti avvengono con contatti in bassissima tensione predisposti in morsettiera. 

1.4.1 Microprocessore di controllo 

Sulle macchine serie WE sono previsti due diversi livelli di controllo a microprocessore: 
- Basic ς Carel µChiller 
- Advanced ς Carel serie pCO  
vǳŜǎǘΩ ǳƭǘƛƳƻΣ ƻƭǘǊŜ ŀƭƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜǎŎǊƛǘǘŜΣ ƻŦŦǊŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǇŜǊ ǳƴ ƻǘǘƛƳŀle 
soddisfacimento di tutte le richieste delƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǳƴƛǘŁ ƛƴ ŎŀǎŎŀǘŀ Ŏƻƴ ƭƻƎƛŎŀ step-control o 
cascade. Il microprocessore di bordo macchina provvede al controllo dei diversi parametri operativi mediante la tastiera 
predisposta sul quadro elettrico: 

- Inserimento/disinserimento compressore per mantenere il set point impostato della T acqua ingresso chiller 
- Gestione allarmi: Alta / bassa pressione ;  Antigelo / Flussostato;  Allarme pompa 
- Segnalazione di allarmi 
- Visualizzazione dei parametri di funzionamento 
- Protezione antƛƎŜƭƻ ŘŜƭƭΩŜǾŀǇƻǊŀǘƻǊŜ 
- Gestione numero massimo avviamenti compressori 
- Gestione uscita seriale (optional) RS232, RS485 
- Sequenza fasi errata (Non visualizzato a display, ma inibisce la partenza del compressore) 

 
Per ciò che attiene alle possibilità di comunicazione remota, i controlli sono predisposti alla connessione verso sistemi di 
.a{ ŜǾƻƭǳǘƛ Ŝ ƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩI{5 (HiRef Software Department) è in grado di assistere i clienti nelle operazioni di 
ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜΦ [Ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜǘǘƛǾƛǘŁ ƻŦŦŜǊǘŜ Řŀl sistema sono sintetizzate come segue: 
- Porte  Seriali disponibili 

- RS232 
- RS485 
- Ethernet ό{ŎƘŜŘŀ άIƛWebέύ 

- Modem GSM:  con scheda prepagata e relativa antenna a bordo macchina per un autonoma gestione bidirezionale 
degli allarmi e/o variazione set points 

- Protocolli 
- Carel    [Built In] 
- Modbus®  [Built In con controlli Advanced] 
- Modbus®  [Con gateway esterno con controlli Basic] 
- [ƻƴ²ƻǊƪǎϯ ώ{ŎƘŜŘŀ ǎŜǊƛŀƭŜ ŘŜŘƛŎŀǘŀ Řŀ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊǎƛ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀϐ 
- .!/ƴŜǘϰ ώ/ƻƴ ƎŀǘŜǿŀȅ ŜǎǘŜǊƴƻϐ 
- TCP-IP [Con gateway esterno] 
- ¢w9b5ϯ ώ{ŎƘŜŘŀ ǎŜǊƛŀƭŜ ŘŜŘƛŎŀǘŀ Řŀ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊǎƛ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀϐ 

 
(rif. Manuale dedicato al controllo a microprocessore per maggiori dettagli) 
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2 Dati tecnici unità principali 

 
Nel seguente capitolo si forniscono i dati tecnici del prodotto WE. I valori delle prestazioni sono dichiarati puntualmente 
e possono essere interpolati per conoscere specifiche condizioni di lavoro. 
 
 
Tabella I ς Dati tecnici modelli WE refrigeratori nelle condizioni operative standard 
 

DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA WE @ 12/7°C ; 15/30°C 

 Efficiency pack 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

WE CS / CL   40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 
Potenza frigorifera kW 51,9 51,1 60,2 60,1 69,1 69,2 77,9 77,9 89,1 89,1 

Potenza nominale assorbita kW 9,3 8,7 11,2 11,2 12,4 12,4 14,3 14,3 15,9 15,9 

Perdite di carico lato evaporatore kPa 38 37 51 51 40 40 50 50 39 39 

Portata lato evaporatore l/h 8933 8791 10360 10344 11888 11897 13406 15326 15330 15326 

Perdite di carico condensatore kPa 7 7 9 9 12 12 15 15 18 18 

Portata lato condensatore l/h 3483 3402 4062 4057 4637 4639 5246 5972 5974 5972 

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400 - 3N - 50Hz 

Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr. 2/2 2/1 2/2 2/1 2/2 2/1 2/2 2/1 2/2 2/1 

Connessioni idr.tipo Victaulic pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 

Altezza mm 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 

Lunghezza mm 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 

Profondità mm 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 

Corrente Massima (FLA) A 30,0 30,0 37,0 37,0 40,0 40,0 46,0 46,0 50,0 50,0 

Corrente di spunto (LRA) A 111,0 111,0 156,0 156,0 157,0 157,0 164,0 164,0 176,0 176,0 

LRA con soft starter kit A 73,0 73,0 83,0 83,0 102,0 102,0 107,0 107,0 117,0 117,0 

EER   5,75 6,05 5,46 5,45 5,72 5,73 5,54 5,54 5,76 5,76 

Carica di refrigerante  kg 6 5 6 5 6 6 7 7 7 7 

 

DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA WE @ 12/7°C ; 15/30°C 

 Efficiency pack 1 2 1 2 1 2 1 2 4 

WE CS / CL 
 

90 90 110 110 130 130 140 140 140 

Potenza frigorifera kW 99,3 99,3 118,9 118,9 135,6 135,5 157,2 157,3 156,9 

Potenza nominale assorbita kW 18,0 18,0 21,3 21,3 24,6 24,6 27,9 27,9 28,8 

Perdite di carico lato evaporatore kPa 48 48 39 39 50 50 47 47 47 

Portata lato evaporatore l/h 17075 17077 20448 20454 23326 23309 27039 27061 26983 

Perdite di carico condensatore kPa 22 22 30 30 38 38 19 19 19 

Portata lato condensatore l/h 6674 6675 7978 7980 9118 9112 10532 10538 10563 

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400 - 3N - 50Hz 

Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr. 2  /  2 2  /  1 2  /  2 2  /  1 2  /  2 2  /  1 2  /  2 2  /  1 4  /  2 

Connessioni idr.tipo Victaulic pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 

Altezza mm 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1854 

Lunghezza mm 1174 1174 1674 1674 1674 1674 1674 1674 2374 

Profondità mm 772 772 772 772 772 772 772 772 772 

Corrente Massima (FLA) A 61,0 61,0 70,0 71,0 79,0 79,0 91,0 91,0 92,0 

Corrente di spunto (LRA) A 203,0 203,0 238,0 275,0 244,0 244,0 289,0 289,0 197,0 

LRA con soft starter kit A 137,0 137,0 176,0 210,0 182,0 182,0 224,0 224,0 140,0 

EER   5,60 5,60 5,71 5,71 5,58 5,58 5,73 5,74 5,54 

Carica di refrigerante  kg 8 8 12 12 13 12 15 13 15 
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DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA WE @ 12/7°C ; 15/30°C 

 Efficiency pack 1 2 4 1 2 3 4 4 

WE CS / CL   160 160 160 180 180 180 200 210 

Potenza frigorifera kW 174,9 175,1 176,2 204,5 204,8 198,9 219,1 235,1 

Potenza nominale assorbita kW 32,1 32,1 31,9 37,9 37,9 36,4 39,3 42,7 

Perdite di carico lato evaporatore kPa 51 51 52 54 54 51 51 57 

Portata lato evaporatore l/h 30076 30113 30302 35180 35218 34211 37680 40444 

Perdite di carico condensatore kPa 23 23 23 30 31 29 28 33 

Portata lato condensatore l/h 11771 11783 11838 13788 13803 13386 14703 15805 

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400 - 3N - 50Hz 

Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr. 2  /  2 2  /  1 4  /  2 2  /  2 2  /  1 4  /  2 4  /  2 4  /  2 

Connessioni idr.tipo Victaulic pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 

Altezza mm 1594 1594 1854 1594 1594 1854 1854 1854 

Lunghezza mm 1674 1674 2374 1674 1674 2374 2374 2374 

Profondità mm 772 772 772 772 772 877 877 877 

Corrente Massima (FLA) A 102,0 102,0 100,0 116,0 116,0 122,0 132,0 142,0 

Corrente di spunto (LRA) A 298,0 298,0 211,0 361,0 361,0 250,0 321,0 328,0 

LRA con soft starter kit A 233,0 233,0 152,0 278,0 278,0 184,0 256,0 263,0 

EER   5,53 5,54 5,59 5,46 5,47 5,54 5,64 5,55 

Carica di refrigerante  kg 15 15 15 16 15 22 22 22 

 

DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA WE @ 12/7°C ; 15/30°C 

 Efficiency pack 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

WE CS / CL   240 240 280 280 310 340 370 420 480 

Potenza frigorifera kW 267,9 279,0 313,0 316,4 349,7 377,4 410,6 453,5 520,7 

Potenza nominale assorbita kW 47,8 47,9 56,4 56,3 64,7 70,4 74,5 81,6 92,5 

Perdite di carico lato evaporatore kPa 51 55 40 41 49 56 54 56 53 

Portata lato evaporatore l/h 46080 47979 53828 54419 60144 64905 70623 78003 89412 

Perdite di carico condensatore kPa 21 23 28 28 35 36 33 33 39 

Portata lato condensatore l/h 17961 18601 21017 21207 23571 25469 27652 30446 35016 

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400 - 3N - 50Hz 

Compressori scroll / circuiti frigoriferi Nr. 3  /  1 4  /  2 3  /  1 4  /  2 4  /  2 4  /  2 4  /  2 4  /  2 4 / 2 

Connessioni idr.tipo Victaulic pollici 2 1/2 2 1/2 3 3 3 3 3 3 3 

Altezza mm 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 

Lunghezza mm 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 2374 

Profondità mm 877 877 877 877 877 877 877 877 877 

Corrente Massima (FLA) A 153,0 159,0 174,0 182,0 204,0 218,0 232,0 281,0 302,0 

Corrente di spunto (LRA) A 336,0 301,0 401,0 355,0 374,0 437,0 442,0 490,0 525,0 

LRA con soft starter kit A 271,0 239,0 318,0 290,0 309,0 354,0 359,0 420,0 454,0 

EER   5,68 5,86 5,68 5,75 5,49 5,41 5,57 5,60 5,63 

Carica di refrigerante  kg 21 30 28 35 35 35 40 40 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































